
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

La nit just abans dels boscos

- Necessitats tècniques de so i il·luminació

Necessitats d’il·luminació:

- 12 canals de dimmer
- 6 Retalls 750W
- 7 PC 1K
- 4 PAR 64 º5
- Màquina de boira (Hazer)
- Splitter DMX al escenari.
- 2 estructures de carrer.
- 2 punts de corrent directa a l’escenari.
- Cablejat suficient tant de corrent com DMX per poder conectar tots els equips

Necessitats de so:

- PA adecuada a l’espai
- Monitors escenari
- Amplificació a platea (sorround)

Material que aporta la companyia:

- 1 projector làser
- 2 barres LED
- 1 micròfon de diadema inalàmbric

- Temps de muntatge i desmuntatge

- Temps de muntatge: 5h
- Temps de desmuntatge: 1 h

https://cim.secimallorca.net/firma/infocsv.aspx?csv=K7AAVU2HYHLYHTPDZVTE
https://cim.secimallorca.net/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=10681190&csv=K7AAVU2HYHLYHTPDZVTE
https://cim.secimallorca.net/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=10681198&csv=K7AAVU2HYHLYHTPDZVTE



